






INSTALLATIONSANVISNINGAR, DRIFTTAGNING OCH
MANUAL



1. 

Viktigt! Läs installationsanvisningarna, driftsättningsproceduren och användarmanualen noggrant.

I DRIFT
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Etapp

Positionering

Beskrivning 

Relationer

Systemklart

Starta
produktionen

Startsystem

pH/Rx-
mätkammare

Lokal teknik

Transport och
förpackning

Dränering
(OI)

Vattenförsörjning 

Strömförsörjning 

Se manualen

Vätevakuering

Speciellt 

fuktfri och tillräckligt
ventilerad

Placera enheten på en
lättåtkomlig plats.

Transport endast i
förpackningen: -
Vertikal - Horisontell

- Fyll saltbehållaren
(max. 25 kg) - Öppna
vattenkranen - Slå på
strömmen

- Anslut vattentillförsel och
avlopp - Placera
mätproberna (pH/Rx) -
Säkerställ
vattencirkulationen

Sker automatiskt (se punkt 4.)
Systemstart

Detalj

Rumstemperatur >5°C/<40°C

Tryck på "START" (den gröna knappen hålls
intryckt i 5 sekunder) på startskärmen och välj
ditt språk. Systemet fyller automatiskt på alla
nivåer (ungefär 1 timme senare), redo att
producera klor.

3/4 tums PVC-utvändig gänga - Använd helst kranvatten
av dricksvattenkvalitet - (minsta matningstryck 1,5 bar) -
Speciellt INGET brunnsvatten och INGET regnvatten

Följ instruktionerna i användarmanualen noggrant

Testa vattentillförseln efter pumpen. Testa vattenreturen före pumpen – låt
mätproberna acklimatiseras i minst 1 timme innan kalibrering.

Klorproduktionen startar och klortanken fylls (ungefär 1 timme). Systemet är
klart för användning.

Apparaten måste vara lättåtkomlig, särskilt framtill. Tänk på
anslutningspunkterna (vatten, el, avlopp, doseringsledningar), mätkammaren
(pH/Rx), saltpåfyllning och pekskärmar.

230 V europeiskt uttag - Använd ett jordat
uttag med säkring

PE-rördiameter 6/4 mm (fritt flöde)
-I avloppet
-Vid regnvattenbrunnen
-Till bufferttanken
- Till simbassängen (anslut efter filtreringspumpen till tryckledningen med
returledning)

PVC-ventildiameter 32 mm (mot uteluften, så högt som möjligt)
- fortfarande i en "något" uppåtgående trend
- använd endast 45°-böjar

Se till att enheten inte välter när den transporteras vertikalt. Placera inga föremål
på förpackningen vid horisontell transport. Se till att alla behållare är helt tömda
och torra när enheten transporteras och flyttas!
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2. SLUTANVÄNDAR-/INSTALLATÖRSHANDBOK

Fabriksinställningar: Standardinställningar 
pH 7,2 - P-intervall; 0,2 pH - Rx 650 mV - P-intervall: 50 mV 

startskärmen 

-
-
- 

Språkval START/STOPP-funktion
Ange servicekoden via den blå
knappen "nyckel"-knapp (längst
ner till vänster) 

- 

-
-
-
-
-

huvudskärmen 

Larm och varningar 
pH-zon 
Redoxzon 
Klorzon

-
-
-
-
-
-
-
-

menyskärmen är synlig via
servicekod "1234"

Produktionsprocess klor
pH-kalibrering
Redox-kalibrering
Larmlinjer
Standard
Manuella funktioner

%ST

%PH

m%V RX

MENY HUVUDMENY

01-KLORPRODUKTION

02-pH

03-REDOX

04-ALARMMEDDELANDEN

00

07.20

0650



Uppdrag

Kalibrering av pH-sond

VIKTIG!
Kalibrera månadsvis

• Kombinera buffertlösningar pH 4
och pH 7 eller pH 7 och pH 10
• Kombinera ALDRIG buffert 4 med 10
• Byt ut buffertlösningarna var sjätte
månad för att undvika avvikelser
• Rengör och torka noggrant mätproben
före och efter användning av varje buffert
• Kalibrera vid användningstemperaturen
för poolen (+/- 3 °C)
• Vid avbrott i kalibreringsproceduren
• Använd den röda knappen ”RESET” och
börja om igen
• Kalibreringsfel (indikeras via ”ALARM”)
Använd den röda knappen ”RESET” och
börja om igen

beskrivning

Tryck i zonen pH (mörkblå stapel)
• Kalibreringsskärmen visas
• Stäng vatten till- och avloppet till mätkammaren
• Rengör och torka pH-sonden
• Placera sonden i den första buffertlösningen pH
4 eller pH 7 (den använda bufferten känns igen
automatiskt)
• Tryck på den blå knappen ”CAL B1” (knappen blir
GRÖN) och kalibreringen startar (ca 1 minut)
• Den grå dioden blir vit och visar ”KLAR”
• Ta bort sonden från buffertlösningen och
torka den
• Placera sedan sonden i buffertlösning
pH 7 eller pH 10
• Tryck på den blå knappen ”CAL B2” (knappen blir
GRÖN) och kalibreringen startar (ca 1 minut)
• Den grå dioden blir vit och visar ”KLAR”
• Ta bort sonden från buffertlösningen och torka den
• Sätt tillbaka sonden i mätkammaren
• Öppna mätvattenmatningen
• OK-knappen visas och blir GRÖN efter ca 1
minut, doseringen startar.
• Datum för utförandet visas
• Lämna kalibreringsskärmen

fotoskärm

OK
EJ

OK
EJ

OK
EJ

KAL B1

KAL B1

KAL B1

ÅTERS
TÄLLA

ÅTERS
TÄLLA

ÅTERS
TÄLLA

KALIBRERINGSSTEG

KALIBRERINGSSTEG

KALIBRERINGSSTEG

00

00

00

00

00

00

STARTA BF1-W60

00

00

00

00

00

00

0000
%

0000
%

0000
%

KAL B2

KAL B2

KAL B2



Uppdrag

Kalibrering av redoxproben (ORP) 

VIKTIG! 

• Använd buffertlösning 475 mV
• Byt ut buffertlösningen var sjätte
månad för att undvika avvikelser
• Rengör och torka noggrant
mätproben innan du använder
buffertlösningen
• Vid avbrott i
kalibreringsproceduren
• Använd den röda knappen ”RESET”
och börja
om igen
• Kalibreringsfel (indikeras via
”ALARM”) Använd den röda knappen
”RESET” och börja om

beskrivning

Tryck i zonen ORP (mörkblå stapel)
• Kalibreringsskärmen visas
• Stäng vatteninloppet och -utloppet till mätkammaren
• Rengör och torka Rx-sonden
• Placera sonden i buffertlösningen 475 mV
(den använda bufferten känns igen automatiskt)
• Tryck på den blå knappen ”CAL 01” (knappen blir
GRÖN) och kalibreringen startar (ca 1 minut)
• Den grå dioden blir vit och visar ”KLAR”
• Ta bort sonden från buffertlösningen och torka den
• Sätt tillbaka sonden i mätkammaren
• Öppna mätvattenmatningen
• OK-knappen visas och blir GRÖN efter ca 1
minut, doseringen startar.
• Datum för utförandet visas.

fotoskärm

OK
EJ

KAL B1

KAL B1

ÅTERS
TÄLLA

ÅTERS
TÄLLA

% RX

% RX

REDOXKALIBRERING

KALIBRERINGSSTEG 00

REDOXKALIBRERING

KALIBRERINGSSTEG 00

STARTA BF1-

W60OK

EJ

00 00 00

0000

SLUT

12 12

0475

12



Uppdrag

Ställ in pH-börvärde Ställ in pH-område P

Uppdrag

Exekvering via servicekod

beskrivning

KOD: 1-2-3-4 

Gå till skärmen ”START” Tryck på den blå
knappen (nyckelikonen) längst ner till vänster 
En digital skärm visas Ange servicekoden (1234)
Bekräfta med knappen ”V” (§ längst ner till
vänster) 

Du har nu tillgång till funktionerna ”ställ in
börvärde” och ”ställ in P-område”. 
Uppmärksamhet!
Koden upphör att gälla 5 minuter efter den
senaste kontakten och huvudskärmen visas

beskrivning

Gå till pH-inställningar.
Kalibreringsskärmen visas.
Tryck på det blå kugghjulsikonen längst ned till
vänster.
Barer med börvärde och P-intervall visas.
Tryck direkt på sifferkoden för den inställning
du vill ändra (börvärde eller P-intervall).
En numerisk skärm visas.
Ta bort det aktuella värdet med knappen ”DEL”.
Ange önskat värde och bekräfta med OK.
Lämna skärmen med den blå knappen längst upp
till vänster.

fotoskärm

fotoskärm

OK
EJ

KAL B1 ÅTERS
TÄLLA

KALIBRERINGSSTEG 00

00

STARTA BF1-
W60

00 00

0000
%

KAL B2



Underhåll - kod « 5130 »

Uppdrag

Ställ in Redox (ORP) Ställ in Redox (ORP)

P-intervall

Uppdrag

Larm och återställningar.

FELSÖKNING! 

Betydelsen av larm och möjliga
orsaker. 

Instruktioner för intervention och
möjliga lösningar.

Är fabriksinställningarna endast tillgängliga efter
tillverkarens/leverantörens godkännande?

beskrivning

Åtkomst till receptinställningar.
Kalibreringsskärmen visas.
Tryck på den blå cirkelikonen i det nedre vänstra
hörnet.
Staplar med börvärde och P-område visas.
Tryck direkt på den numeriska koden för den
parameter du vill ändra (börvärde eller P-område).
En digital skärm visas.
Radera det aktuella värdet med hjälp av "DEL"-
tangenten.
Ange önskat värde och bekräfta med OK.
Stäng skärmen med den blå knappen i det övre
vänstra hörnet. 
OK-knappen visas och blir GRÖN.
Efter cirka 2 minuter börjar doseringen.

- 

beskrivning

Tryck i ALARM-området (mörkblå stapel)
- Listan över möjliga larm visas
- Kontrollera det angivna larmet
- Identifiera orsaken till problemet
- Se interventionsanvisningarna med möjliga
lösningar
- Återställ larmet (med den blå "RESET"-
knappen)
- Vid upprepad återkomst av samma kritiska
larm (kontakta installatören)

fotoskärm

KAL B1 ÅTERS
TÄLLA

% RX

REDOXKALIBRERING

KALIBRERINGSSTEG 00

STARTA BF1-W60

OK

EJ

00 00 00

0000



Uppdrag

ÅTERSTÄLLNING AV
DRIFTSTIMMÄTAREN
(klorproduktion)

beskrivning

Via underhållskod 5130 Gå till huvudmenyn Tryck på

klockan

Timräknaren visas

fotoskärm



3. LARM OCH VARNINGAR
(FELSÖKNING)
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Nr.

1

(valfritt)
Läckagedetektering

LARM Syratank (pH-) tom

Väte (H2) LARM + timer

larmindikation (meddelande
eller varning)

WRN (varning) pH för lågt

WRN (varning) pH för högt

Klorproduktionens timmätare >
500 timmar

LARM produktionscelltemperatur för
hög

 LARM för låg nivå i RO-tanken

WRN (varning) Redox för lågt

LARM pH oförändrat i mer än 30 min.

Larm för pH-kalibrering utanför
intervallet

LARM Redox oförändrad i mer än 30
min.

LARM Rx-kalibrering utanför intervallet

LARM Tom klortank + timer

LARM Redoxbörvärdet har inte
uppnåtts efter 6 timmar

LARM pH-börvärdet har inte uppnåtts
efter 6 timmar

WRN (varning) trafikdetektering
inaktiverad 

WRN (varning) Redox för hög

För låg nivå i saltbehållaren LARM +
timer

Nuvarande LARM + timer

implikationer 

Att stoppa
syradoseringen

Att stoppa
syradoseringen

Att stoppa
syradoseringen

Poolens pH-värde är
för lågt

Alla funktioner
stoppas

Klordoseringen
avbryts

Klordoseringen
avbryts

Klorproduktionen
upphör

Klorproduktionen
upphör

Klorproduktionen
upphör

Klorproduktionen
upphör

Klorproduktionen
upphör

Poolens pH-värde är
för högt

Att stoppa syradoseringen

Stoppa doseringen av klor
och syra

Klorhalten i poolen är för
hög

Otillräcklig desinfektion av
poolen

Stoppa klordosering

Klordoseringen startar
inte

Alla funktioner fortsätter att
fungera

lösningar 

Byt ut vatten- och omvänd
osmosfilter

Om detta händer igen, vänligen kontakta en tekniker.

Kontrollera vattenförsörjningen, boosterpumpen,
magnetventilen och rören.

Kontrollera och reparera vätgasventilationen

Om detta händer igen, vänligen kontakta en tekniker.

Kontrollera vattenförsörjningen, boosterpumpen,
magnetventilen och rören. 

Kontrollera doseringspumpens och rörledningens
täthet och funktion.

Justera (öka) P-intervallet

Kontrollera att doseringspumpen och ledningarna
inte läcker och fungerar korrekt.

Återuppta kalibreringsproceduren

Fyll syrabehållaren (byt ut vattenflaskan)

Kontrollera och återställ cirkulationen i filterpumpen
och flödesregulatorn

Justera (öka) P-intervallet

Kontrollera doseringspumpen och ledningarna för läckage
och korrekt funktion. Justera P-området (minska)

Kontrollera doseringspumpen och ledningarna för
läckage och att de fungerar korrekt.

Återuppta kalibreringsproceduren

Kontrollera doseringspumpens och rörens täthet

Kontrollera doseringspumpen och ledningarna för läckage
och korrekt funktion. Justera P-området (minska)

Kontrollera doseringspumpen och ledningarna för läckage
och korrekt funktion. Justera P-området (minska)

Reparera läckan och torka sensorn

NEJ

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

NEJ

JA

JA

JA

JA

NEJ

NEJ

NEJ

JA/NEJ

återställning
krävs



13

11 12

5

3

5

8

4

6

11

5

11

10

1

2

7

9

Bild

1

2

3

4

5

6

7

Beskrivning

Vattenfilter

omvänd osmosmembran

magnetventil

Boosterpump

12l/h doseringspump (stor) pH/Cl/osmosvatten

Doseringspump 2l/h (liten) saltlösning

Produktionscell

Artikelnummer

17654

25759

25804

26250

26644

26252

26151

Nettoköp

22,45 €

27,70 €

18,60 €

41,50 €

40,00 €

 32,00 €

466,00 €
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12

13

Bild

8

9

Beskrivning 

pH/Rx vattenmätkammare

Injektionsblock RO-Pekel

Vätesensor

Temperatursensor

Nivåsensor

Saltsensor fotocell

Läckagedetekteringssensor

Artikelnummer

bluedrops bluedrops

26809

26719

26109

26718

25138

21150

Nettoköp

199,00 €

119,50 €

15,70 €

46,20 €

227,00 €

83,20 €
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Beskrivning

Vattenfilter

omvänd osmosmembran

magnetventil

Boosterpump

12l/h doseringspump (stor) pH/Cl/osmosvatten

Doseringspump 2l/h (liten) saltlösning

Produktionscell

Artikelnummer

17654

25759

25804

26250

26644

26252

26151

Nettoköp

22,45 €

27,70 €

18,60 €

41,50 €

40,00 €

 32,00 €

466,00 €
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Bild

8

9

Beskrivning 

pH/Rx vattenmätkammare

Injektionsblock RO-Pekel

Vätesensor

Temperatursensor

Nivåsensor

Saltsensor fotocell

Läckagedetekteringssensor

Artikelnummer

bluedrops bluedrops

26809

26719

26109

26718

25138

21150

Nettoköp

199,00 €

119,50 €

15,70 €

46,20 €

227,00 €

83,20 €


